Refroctory &

SK - Vyhlasenie o parametroch ¢. 06/2019

Metalluray Services

Podpisany zastupca
wyrobeu:  RMS Kogice sor.c. wyrobne; DE Refrako
Vstupny areal U. 5. Steel RM3 KoSice s.ro.
044 54 Kodice Vstupny areal L, 5, Stesl

044 54 Kodice
tymte vyhlasuje, Ze vyrobok:
Hlinito — kremitité palené tvarovky KOSAM PD

|8 v zhode s ustznoveniami zikona & 133/2013 Z. z. o stavebnych wrobkoch v zneni neskorgich
predpisov.

Wirobok 2 vnltropodnikovd kontrola vyrobou je v sidlade s
SK Technické posidenie SK TP — 14/0061 - verzia 03

W ramei poéiatodniych skusok typu sa overili:

Viastnost' Deklarovana hodnota
Pevnost v tlaku za studena jednotiive = 25 MPa
Objemova hmotnosf jednotiivo > 2070 kg.m2
Zdanliva porovitost jednotlivo < 22 %
Reakcia na ohefl A1 - nehorfave B

I 5 Fiti X
KOSAM FD s0 paleng hlinito-kremigité tvarovky na baze lupku s keramickou vEzbou (FC 35),
& cheahom ALkOs min 36%. PouZivaju sa ako murive tepeinych agregatov, odolavajd oteru, roztavenym
kovem, troskam a chemickym vplyvom, murivo kotlav a keminov, PouZitie do 1 450 °C.

Nazov 2 adresa eutorizovans] osoby:
Technicky a skisobny Ustav stavebny, n. 0. Studena 3, Bratislava

SK Certifikat o zhode systému riadenia viroby u wirobeu &islo: SKd4 — Z3V — 1875

Mazov 2 adresa skuSobnaho laboratona, kKtoré vykenalo skusky:
- L. 5. Steel Kofice - Labortest s.r.o, Vstupny aregl U. 5. Steel, 044 54 Kodice
- VWyskum a Vyvo] U. S, Steel Kodice, Vstupny aredl U. 5. Steel 044 54 Kodice

Kosice, 30.04.2018
Meno & funkcia opravneng| osoby:
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kanzte” spaloénogti
RMS Kofice s.r.0.
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