Refractory &

SK - Vyhlasenie o parametroch &. 01/2019

Metallurgy Services

Podpisany zastupca
wrobcu: RMS Kodicz s.r.0. vyrobne: DZ Refrakeo
Vstupny aregl U, S. Steel RMS Kogice sr.o.
044 54 Koédice Vetupny aredl U. S, Stes|

044 54 Kpsice
tymto wyhlasuje, Ze wrobok:
hlinito — kremicité palené tvarovky KODEK P

je v zhode s ustanoveniami zakena & 133/2013 Z. z. o stavebnych wvyrobkoch v zneni neskorsich
predpisoy.

Wirobok a wisledok indpekcie miesta vyroby a systému nadenia vyroby je v sulade s
SK Technické posadenie SK TP — 14/0061 — verzia 03

W ramci potiatoSnych skifok ypu sa overili;

Viastnost' Deklarovana hodnota
Pevnost v tlaku za studena jednotlivo > 10 MPa
Objemava hrmotnost jednotliva > 1800 kg.m3
Reakcia na chef A1 - neharfave

Dpis wyrobku a éel a sphsob poufitia v stavbe:

KODEK P sU dekoraéné hiinito-kremiéité tvarovky (FG 35), u ktorych sa vyZaduje jemnozrna
Etruktira a medovité sfarbenie. PouZivaji $a na murovanie izbovyeh a zahradnyeh krbov, otvorenych
ohnisk, vykurovacich kotlov, kachli a peci, dekerativne obklady stien vinteriéroch iexterieroch, do
prevadzkovych tepldt 1 350 °C,

MNgzov @ adresa autorizovans osoby:
Technicky a skisobny dstav stavebny, n. o. Studena 3, Bratislava

SK Cedifikét o zhode systému dadenis wroby u wirobeu Eislo: SKO4 — Z5V — 18786

Nazov a adresa skodobného laboratéria, ktoré vwkonalo skusky: )
- . 5. Stzel Kosice - Labortest s.r.0., Vstupny ar=al U, S, Steel, 044 54 Kosice
- Wyskurn a Vivo] U. S. Stesl Kodice, Vstupny areal U. 5. Steel, 044 54 KoSice

Kosice, 30.04.2019
Meno a funkcia opravnensj osoby:
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Ing. Michal Janok

konatel spolofnosti
RIS Kosioe sr.o.
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