Refraoctory &

SK - Vyhlasenie o parametroch ¢. 03/2019

Metalluroy Services

Padpisany zastupca
witobcu:  RMS Kosice s.r.o. wyrobne: DZ Refrako
Wstupny areal U. 5. Steel RMS Kogica sro,
044 54 Kodice Wstupny area| L. S, Slesl

044 54 Kolice
tyrmito vyhlasuje, 22 vyrobok:
Hlinito — kremicité palené tvarovky KOSAM KS

jg v zhode s ustanoweniami zakonz & 133/2073 Z. z. o stavebnych wyrobkoch v zneni neskorich
predpisov.

Wyrobok a vysledok inSpekcie miesta wroby a systému riadenia wiroby j2 v silade 5
SK Technické posidenie SK TP = 14/0061 — verzia 03

Y ramei podiatoénych skusck tyou sa averili:

Viastnost' Deklarovana hodnota

Pevnost v tlaku za studena Pravouhlé tvarovky: jednotlive = 50 MPa
Kliny, radiglky: jednctlive > 30 MPa

Objemové hmotnost’ jednotlive = 2000 kg.m*
Zdanliva pdrovitost jednotlive < 20 %
Odolnost proti HaS04 jednotlive < 2 % dbyitku hmotnosti
Odolnost preti n&hlym zmeném teploly | jednotlive = 6 dosiahnutych cyklov
Reakciz na chef Al - nehorfavé

Opis wvirobku a utel 3 spasob poufitia v stavbe:

KOSAM KE si kyszlinotvorng famotoveé tvarovky na baze lupkov a prisad (LF 10). PouZivajd sa
najma ska pracovna vrstva muriva do kominav, resp. tam, kde je poZiadavia na ocdolnost vod kyselinam,
alkaliam, sire, chemickym vplyvom do teploty 1 400 °C.

M2zov 3 adresa autarizovansj osoby:
Technicky a skiSobny ustav stavebny, n.o. Studenz 3, Bratislava

SK Cerifikat o zhode systému radenia vyroby u virobeu Eislo: SK04 - 23V — 1978

Nézov a adresa skisobného laboratéria, ktoré vykanalo sk :
- L. 8 Steel Kodice - Labortest s.ro. Vstupny aredl U. 5. Steel, 044 54 KoSice
-Wyskum a Vyvoj U. 8. Steel Kosice, Vstupny areal U. 5. Steel, 044 54 Kosice

Kogice, 30.04.2019

Meno a funkcia cpravneneg) osoby:

Ing. Michal Janck
kanatel spolosnest]
R3S Kodice s.ro.
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