Rafractery &

SK - Vyhlasenie o parametroch ¢. 04/2019

Metallurgy Services

Podpisany zastupca
wyrobeu:  RMS Kosice s.r.0. yi[g_bpg_ DZ Refrako
Vetupny areal U. 5. Steel RMS Kodics s.r.o.
044 54 Kodice Wstupny areal U. 8. Steel

044 54 KoSice
birmto vyhlasuje, ze vyrobok;
Hlinito — kremicité palené tvarovky KOSAM KS-H

je v zhode s ustanoveniami zakona & 133/2013 Z. z. o stavebnych wvyrabkoch v zneni neskardich
predpisoy.

Wyrobok a vysledok inSpekcie miesta vyroby a systému riadenia vyroby je v silade 5
SK Technické posidenie SK TP —14/0061 — verzia 03

W ramci pogiatonych skudok typu sa overili:

Vlastnost' Deklarovana hodnota
Peavnest v tlaku za studena jednotiive > 40 MPz
Obkjemova hmotnost’ jednotlive > 2090 kg.m-
Zdenliva pdrovitost jednotlive < 15 %
Odolnest prati H2S04 jednotlive < 1.5 % Ubyltku hmetnosti
Odolnest proti nghlym zmenam tepldt | jednotiive = & dosiahnutych cyklov
Reakcia na chef A1 - nehorfave il

Omis vvrobku a uéel a spasob poufitia v stavbe:

KOSAM KZS-H su kyselinotvorne Samotove tvarovky nz baze lupkov a prisad (LF 10). PouZivaju
ga najmi ako pracovna vrstva muriva do komincv, resp. tam, kde je pociiadavka na odolnost wvodli
kyselinam. alkaliam, sire, chemickym vplyvom do teploty 1 400 °C.

Mzzov a adress autarizovane] osoby:
Technicky a skusocbny Ostav stavebny, n.o. Studenzg 3, Bratislava

Sk Certifikat o zhode systému riadenia wyroby u wwrobcu dislo: SK04 — Z3W — 1878

Mazow a adresz skisobnehs laboratdria, kioré vikonalo skisky:
- U, 5. Steel Kofice - Labortest s.r.o., Wstupny areal U. S. Steel, 044 54 Kosice
- Wyskum a Wyvoj U, 5. Steel Kosics, Wstupny areal U 5. Steel, 044 54 KoSice

Kosice, 30.04.2019
Menc a funkcia opravnene] osoby:
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Ing. Michal Janok
konatel’ spoloinosti
RME Kodica 5.r.0.
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