Refroctory &

SK - Vyhlasenie o parametroch €. 12/2018

Metallurgy Services

Podpisany zastupca
wyrobcy: RMS Kodice s.r.o. wyrobne: DZ Rafrake
Vetupny arsal U, S. Steal EMS Kogice s.r.o.
044 54 Kodice Wstupny areal U. 5. Steel

044 54 Kofice
tymito vyhlasuje, e virobok:
Hlinito — kremicite palené tvarovky KOSAM VC

je v zhcde s ustancveniami zakona & 133/2013 Z z. o stavebnych wyrobkoch v zneni neskardich
predpisoy,

Wyrabok a vysledok inSpekcie miesta vyroby a systému riadenia wyroby je v sulade s
SK Technické postidenie SK TO - 14/0061 — verzia 03

Woramci podiatodnych skasok typu sa averili

Vlastnost' Deklarovana hodnota
Pevnost v tlaku za studena jednotlive = 25 MPa -
| Objemova hmotnost! jednotlive = 2080 kg.m?
Zdanliva parovitost jednotlive < 19 %
Reakcia na chef Al - nehorfave

Opis wyrobku 2 Uéel 3 spbscb pouditia v stavbe:

KOSAM WC su palene hlinito-kremicite tvarovky na baze lupku s keramickou vazbou (FC 33),
s absahom AlzOz min 37%. PouZivajl sa sko muriva castl wysokyeh peci a inych tepelnych agregatow,
odalavajl oteru, roztavenym kovomn, styku s troskou a chemickym vplyvorn, murivo kotlov a kominow.
Poutitie do 1 480 °C.

M= r rizovens) ;
Technicky a skuSobny Ostav stavebny, n. o. Studena 2. Bratislava

SK Certifikat o zhode sy=stému riadenia wiroby u wwrobcu Eislo: SKI4 — 23V — 1978

Mézov a adresa skidobnéhe laboratdria. kinré vikonalo skisky:
- . 5 Steel Koice - Labortest s.r.o., Vstupny ared| U. S. Steel, 044 54 Kosice
-Wyskum a Vyvaj UL 5. Steel Kosies, Vstupny aredl U. 5. Steel, 044 54 Keodice

Kosice, 30.04.2019
Meno a funkcia opravnens] osoby:

g
k

[ |
Ing. hal Janck
konatal spolotnast
RMS Kedice s.ro
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