SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia KoSice
Rumanova 14, 040 53 KosSice

Cislo: 10124/57/2026-32043/2026/Z17 Kosice 11.08.2026

ROZHODNUTIE

Slovenskéd inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Kosice,
odbor environmentalneho posudzovania a povolovania (d’alej len ,,InSpekcia“), ako prislusny
organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zédkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
o zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
a § 32 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zne€istovania
zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zékon o IPKZ”), podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 1 a podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 2
zakona o IPKZ, na zaklade vykonaného konania podl'a zakona o IPKZ a zékona ¢. 71/1967 Zb.
o spravnom konani (sprdvny poriadok) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon

o spravnom konani*)

meni

integrované povolenie

vydané InSpekciou rozhodnutim ¢. 3453-9153/2007/Mer/570850106 zo dina 26.03.2007
zmenené In$pekciou rozhodnutiami ¢. 1560-511/2008/Mer/570850106/Z1 zo dna 08.01.2008,
¢. 803-14927/2008/Mer/570850106/Z2 zo dna 15.05.2008, ¢&. 7732-36032/2008/
Kov/570850106/Z3 zo dna 04.11.2008, ¢. 738-558/2009/Mer/570850106/Z4 zo dina
17.02.2009, ¢. 5259-18041/2009/Mer/570850106/Z5 zo dia 08.06.2009, ¢. 3686-9356/2010/
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Hut/570850106/Z6 zo dna 06.04.2010, ¢. 3751-10422/2010/Haj/570850106/27 zo dna
12.04.2010, ¢. 5072-35229/2011/Hut/570850106/Z8 Zo dia 24.01.2012,
¢.  449910359/2012/Pal/570850106/Z9  zo  dna  13.04.2012, ¢ 2457-9107/
2013/Hut/570850106/Z10 zo dita 19.04.2013, ¢. 8744-14979/2017/Haj/570850106/Z11 zo dia
12.05.2017, ¢. 702837518/2017/Haj/570850106/Z212 zo dna 11.12.2017, ¢. 808-
10867/2019/Mil/570850106/Z13 Zo dia 25.03.2019, ¢. 9851/57/2022-
44926/2022/570850106/Z14 zo dna 15.12.2022, ¢. 831/57/2024-40777/2024/570850106/Z15-
SP zo dita 04.11.2024 a ¢. 6496/57/2025-15419/2025/570850106/Z16 zo dita 06.05.2025 (d’ale;j

len ,,integrované povolenie®), ktorym bola povolena ¢innost’ v prevadzke:

Divizny zavod Refrako
Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KosSice okres:

Kosice 11
prevadzkovatelovi:
obchodné meno: RMS KosSice s.r.o.
sidlo: Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KoSice
ICO: 31 650 015

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podl’a § 3 ods. 3 zakona o IPKZ je:
a) v oblasti ochrany ovzdusia:

- povolenie stacionarneho zdroja a jeho zmeny podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1 zékona
o IPKZ,

- suhlas na vydanie zmeny suboru technicko-prevadzkovych parametrov a technicko -
organizacnych opatreni podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 2 zakona o IPKZ.

Integrované povolenie sa meni nasledovne:

1) V &asti 1. Udaje o prevadzkach, B. Opis prevadzok a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pddy v prevadzkach, 1. Prevadzka DZ Refrako (vyroba hlin.vyr., ZB
a hmot)“ sa znenie bodu 1.2 meni nasledovne:

Prevadzka sa ¢leni na nasledovné stavebné objekty a prevadzkové subory:
Stavebné objekty:
SO Vonkajsi sklad surovin — vykladacia jama
SO Vykladka surovin
SO Vyrobna hala - Sklad surovin s pristreSkom
- Pripravina

- Lisovnia
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- Poklopova pec — Specidlna keramika
- Tunelova pec ¢. I a Tunelova pec €. 11
- Expedicia
- Sklad hotovych vyrobkov a balenych vstupnych surovin
- Dielna — sklad foriem
- Sklad nebezpecnych odpadov

SO Rozvodia

SO Vstupna trafostanica

SO Sklady udrzby

SO Sklad PHM

SO Garaze

SO Sklady ND

SO 2 x Dielne

SO Meracia stanica koksarenského plynu

SO RS zemného plynu a rozvod STL

SO Rozvod tZitkovej vody

SO Rozvod pitnej vody

SO Rozvod kanalizacie

Prevadzkové subory:

PS Doprava a skladovanie surovin

PS Uprava surovin — suSenie ilov, mletie, drvenie a suSenie
PS Preprava upravenych surovin a mieSanie

PS Linka na vyrobu Ziaruvzdornych materialov

PS Lisovanie — tvarovanie zmesi

PS Susenie vyliskov a vypal vyliskov

PS Triedenie, balenie a expedicia

PS Zhodnocovanie odpadov v prevadzke

Ostatné cinnosti priamo spojené so zdkladnou priemyselnou c¢innostou vykonavanou
v prevadzke sa delia na prevadzkové subory:

PS Nakladanie s vodami

PS Zaobchadzanie s nebezpe¢nymi latkami

PS Nakladanie s nebezpec¢nymi odpadmi

2) V &asti,,I. Udaje o prevadzkach, B. Opis prevadzok a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pddy v prevadzkach, 1. Prevadzka DZ Refrako (vyroba hlin.vyr., ZB
a hmot), 1.2.1 PS Doprava a skladovanie surovin“ sa rusi p6vodné znenie textu:
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Wly st pred uskladnenim v beténovych zasobnikoch spracované v trhadi ilov
a elektromagnetickom odluc¢ovaci mechanickych necistot. Vstupné suroviny dodavané ako
balené su skladované a ulozené na paletach v sklade balenych surovin.*

a nahradza sa nasledovnym znenim:

Vol'ne ulozené suroviny, vratny zlom, odpadova keramika a odpadové vymurovky su
pred uskladnenim v betonovych zasobnikoch spracované v elektromagnetickom odluc¢ovaci
mechanickych necistdt. Vstupné suroviny dodavané ako balené su skladované a ulozené
v sklade balenych surovin.

3) V &asti,,I. Udaje o prevadzkach, B. Opis prevadzok a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pddy v prevadzkach, 1. Prevadzka DZ Refrako (vyroba hlin.vyr., ZB
a hmot)“ sa bod 1.2.2 meni nasledovne:

Prevadzkovy subor Uprava surovin — susenie, mletie a drvenie slizi na Gpravu zakladnych
vstupnych surovin v jednotlivych technologickych zariadeniach.

fl o maximélnej vlhkosti 25 % a zrnitosti 0 — 60 mm je upravovany na pozadovanu
vlhkost’ v rychlosuSiarni ilov RS-8 vyhrievanej spalinami zo spalovania kokséarenského plynu
v hordku KF 062593 s celkovym tepelnym vykonom 1,4 MW. VysuSeny il o maximalnej
vlhkosti 8 % je dopraveny do dvoch ocelovych zasobnikov vysuseného ilu o objeme 15 m?,
z ktorych je cez predmiel’acie zariadenie davkovany do jedného zo Styroch jednorotorovych
dezintegratorov typu DK 1 RJ, v ktorom dochadza k jeho mletiu. Po premleti sa vysuSeny il
triedi na vibracnom triedi¢i. Vytriedeny il zrnitosti 0 — 1 mm s maximalnou vlhkost'ou 10 % je
dopraveny do piatich ocelovych zasobnikov o objeme 15 m®. Nadsitny podiel je dopraveny
spat’ do dvoch zasobnikov vysuseného ilu.

Lupky a vratny zlom (nevyhovujuci findlny vyrobok), odpadova keramika a odpadové
vymurovky sa melt v gul'ovych mlynoch €. 1, €. 2 a €. 4. Namlety lupok, odpadova keramika
a odpadové vymurovky a vratny zlom su dopravené do vibracného triedi¢a, kde sa triedia podl'a
vopred urcenej zrnitosti. Preosiaty namlety lupok, vratny zlom a odpadova keramika
a odpadové vymurovky vyhovujicej zrnitosti su dopravené do piatich zasobnikov o objeme
cca 15 m? a nadsitny podiel je dopraveny do troch zasobnikov nadsitného podielu.

Suroviny na vyrobu vysokohlinit¢ého Samotu ako su bauxit, mullit, sa melu v gul'ovom
mlyne ¢. 3. Vstupna surovina je Zeriavom sypani do ocelového zasobnika o objeme 42 m?
a odtial’ je davkovand do gulového mlyna. Zomlety materidl je dopraveny do vibra¢ného
triedi¢a, kde dochadza k odtriedeniu materidlu vyhovujlicej zrnitosti, ktory je dopraveny
do dvoch zasobnikov o objeme 4 15 m?. Nadsitny podiel je dopraveny cez zasobnik nadsitného
podielu o objeme 15 m® naspit’ do mlyna.

Malty a klasicka a vysokohlinitd mucka sa meltl v dvojkomorovych trubnatych mlynoch
¢. 1, € 2 a ¢. 3. Surovina sa davkuje zo zasobnikov podsitnych podielov gul'ovych mlynov
a zasobnikov ilov cez turniketovy poddvac a davkovaciu vahu do trubnatého mlyna. Zomlety
material je z mlyna cez zasobnik namletého materidlu o objeme 1,5 m?® dopraveny
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do ocelového zasobnika o objeme 8,0 m?, z ktorého sa dopravuje na d’alSie spracovanie
alebo na predaj ako hotovy vyrobok.

Surovina na vyrobu ziarobetonov sa melie v kolesovom mlyne. Pomocou Zeriava
s drapakom je surovina zo skladu surovin davkovana do ocel'ového zasobnika o objeme 42 m?
a do mlyna. Po zomleti je surovina dopravena do triedi¢a. Surovina vyhovujlcej frakcie je
dopravena do ocelovych zasobnikov mlyna o objeme 15 m>. Nadsitny podiel sa vracia
na opatovné mletie v kolesovom mlyne.

Odpadové plyny zo suSiaceho priestoru rychlosusiarne RS-8 su odvadzané do ovzdusia
cez latkovy filter (dalej tiez ,,LF*) typu FKA 16/400 s garantovanou koncentraciou tuhych
znedistujucich latok (dalej len ,,TZL) max. 20 mgm>, celkovou filtratnou plochou
400 m?, projektovanym objemovym prietokom 28 800 m>h™! a komin o vyske 27,0 m. Prach
odluceny v LF sa pouziva v technologickom procese ako nahrada ilu.

Pras$na vzdu$nina z dezintegratorov, zasobnika vysuseného ilu, zdvitovkového dopravnika je
odvadzand na odpraSenie do LF typu FKA 4/100 s garantovanou koncentraciou TZL
max. 20 mg.m>, celkovou filtra¢nou plochou 200 m? a projektovanym objemovym prietokom
8 640 m>h! a po odpraseni je vypustana do ovzdusia vyduchom o vyske 27,0 m. Prach
odluceny v LF sa pouziva v technologickom procese ako nahrada ilu.

Pras$na vzdusnina z triedica a elevatora je odvadzana na odprasenie do LF typu FKA 8/200
s garantovanou koncentraciou TZL max. 20 mg.m>, celkovou filtra¢nou plochou 200 m?
a projektovanym objemovym prietokom 12 240 m’h' a po odpraSeni je vypustana
do ovzdus$ia vyduchom o vyske 20,0 m. Prach odluc¢eny v LF sa pouZiva v technologickom
procese ako néhrada ilu.

Prasné vzdusnina z presypov suvisiacich dopravnych pasov, gulového mlyna €. 1, vibraéného
triedi¢a, zavitovkového dopravnika a trubnatého mlyna €. 1 je odvadzand na odpraSenie do LF
typu FKA 8/200 s garantovanou koncentraciou TZL max. 20 mg.m>, celkovou filtratnou
plochou 200 m? a projektovanym objemovym prietokom 28 800 m*.h! a po odpraseni je
vypustana do ovzduSia vyduchom o vyske 20,0 m. Prach odluceny v LF je dopraveny
do zasobnika mlyna.

Pra$na vzdusnina z presypov suvisiacich dopravnych pasov, gulového mlyna ¢. 2,
zavitovkového dopravnika a vibra¢ného triedica je odvadzané na odprasenie do LF typu FKA
4/100 s garantovanou koncentraciou TZL max. 20 mg.m™, celkovou filtra¢nou plochou 100 m?
a projektovanym objemovym prietokom 23 400 m>h' a po odpraSeni je vypustana
do ovzdusia vyduchom o vyske 27,0 m. Prach odluceny v LF je dopraveny do zasobnika mlyna.
Prasné vzdusnina z presypov suvisiacich dopravnych pasov, gulového mlyna €. 3, vibra¢ného
triedi¢a, zavitovkovych dopravnikov, vibracného triedica, z trubnatého mlyna €. 3 a zasobnika
je odvadzana na odprasenie do LF typu FKA 8/200 s garantovanou koncentraciou TZL
max. 20 mg.m>, celkovou filtraénou plochou 200 m? a projektovanym objemovym prietokom
16 920 m>.h! a po odpréaseni je vypustana do ovzdusia vyduchom o vyske 27,0 m. Prach
odluceny v LF je dopraveny do zasobnika mlyna.

Prasné vzdusnina z presypov dopravnych pasov, z gulového mlyna €. 4, vibra¢ného triedica,
zavitovkového dopravnika a trubnatého mlyna €. 2 je odvadzana na odprésenie do LF typu FKA
12/300 s garantovanou koncentraciou TZL max. 20 mg.m>, celkovou filtra¢nou plochou
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300 m? a projektovanym objemovym prietokom 12 240 m>.h! a po odpraseni je vypustana
do ovzdusia vyduchom o vyske 27,0 m.

Prasna vzdusnina z kolesového mlyna, presypov pasovych dopravnikov a vibra¢ného triedica
je odvadzana na odprasenie do LF typu FKA 4/100 s garantovanou koncentraciou TZL
max. 20 mg.m>, celkovou filtra¢nou plochou 200 m? a projektovanym objemovym prietokom
6 984 m>.h! a po odpraseni je vypustana do ovzdusia vyduchom o vyske 27,0 m.

Prach odluceny v LF, ktoré slizia na odprasenie jednotlivych mlynov, je dopraveny spolu
s najjemnejSim zrnom naspit’ do zdsobnika mlyna.

Dopravné cesty prasnych materidlov su prachotesne zakapotované a prasna vzdusnina je
odvadzana na odprasenie.

4) V &asti 1. Udaje o prevadzkach, B. Opis prevadzok a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pddy v prevadzkach, 1. Prevadzka DZ Refrako (vyroba hlin.vyr., ZB
a hmot)“ bod 1.2.3 meni sa nasledovne:

V tomto prevadzkovom stbore sa zabezpecuje doprava upravenych vstupnych surovin
a ich mieSanie v jednotlivych technologickych zariadeniach.

Upravené namleté suroviny si dopravnymi cestami linky 100 a 200 dopravené
do ocelovych zasobnikov prislusnych mieSa¢ov zmesi. Upravené namleté suroviny sa mieSaji
podla vopred urcenej receptury pre jednotlivé druhy vyrobkov a ziarobeténov v piatich
tanierovych mieSacoch €. 1, 2, 5, 6, 7 a v jednom protipridovom miesaci €. 3. Z materialu
namieSané¢ho v miesaci s priemernou vlhkostou 2 az 14 % sa pripravuje navazka, ktora je
dopravend do nasypky lisu alebo do voI'ného zasobnika lisovne o objeme 1 m>. Protipradovy
mieSac €. 3 sa pouZziva na mieSanie tvrdého a vysokohlinitého Samotu, do ktorého je navazka
materidlu dopravend kontajnerom alebo priamo z prevadzkového zasobnika.

Suché ziarobetonové zmesi a lisovacie hmoty sa mieSaji v mieSaci €. 11. Zo zésobnikov
mieSaca st suroviny davkované do mieSaca a po premieSani je zmes vypustana do big-bagov,
ktoré su uskladnené v sklade hotovych vyrobkov. Lisovacie zmesi sa po namieSani v miesaci
prepravuju kontajnerom na tvarovanie zmesi.

Sypké Ziarobetonové zmesi sa mieSaji v miesaci €. 9, ktory je sucastou plastifikacnej
linky. Po premieSani je namieSand zmes dopravend do baliaceho zariadenia, v ktorom sa
namie$any ziarobeton davkuje do vriec, ktoré¢ sa prepravuji do skladu hotovej vyroby.
Na plastifika¢nej linke sa mézu vyrabat ziaruvzdorné hmoty o vlhkosti 20% utlacené
a narezané do tvaru tehal.

Pras$nd vzdu$nina z presypov pasovych dopravnikov a elevatorov (linka 100 a 200
a plastifikacna linka) je odvadzana na odprasenie do LF typu FKA 4/100 s garantovanou
koncentraciou TZL max. 20 mg.m>, celkovou filtratnou plochou 200 m? a projektovanym
objemovym prietokom 5904 m’>.h! apo odpraseni je vypustania do ovzdusia vyduchom
o vyske 27,0 m. Prach odluceny v LF sa vracia spat’ do zadsobnika mlyna.

Prasna vzdusnina z miesacov €. 1, 2, 3, 5, 6, 7 a presypov dopravnych pasov do ocel'ovych
z4sobnikov jednotlivych miesaGov o objeme 6 a 8 m® je odvadzana na odprasenie do LF typu
FKA 8/200 s garantovanou koncentraciou TZL max. 20 mg.m>, celkovou filtraénou plochou
200 m? a projektovanym objemovym prietokom 16 920 m>.h!' a po odpraseni je vypustana
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do ovzdusia vyduchom o vyske 27,0 m. Prach odlic¢eny v LF sa vracia spat’ do procesu vyroby
ako jemnomleta surovina pre vyrobu zmesi.
Prasna vzdusnina z plastifikacnej linky (miesac ¢. 9) je odvadzana a odpraSenie do LF typu
FTB 2/80-B s garantovanou koncentraciu TZL 50 mg.m>, celkovou filtraénou plochou 80 m?
a projektovanym objemovym prietokom 6 984 m® h! a po odpraseni je vyptstana do ovzdusia
vyduchom o vyske 20,0 m. Prach odluceny v LF sa v big-bagoch vracia spit’ do vyrobného
procesu ako surovina.

Dopravné cesty prasnych materialov su prachotesne zakapotované a prasna vzdusSnina je
odvadzana na odprasenie.

5) V &asti,,I. Udaje o prevadzkach, B. Opis prevadzok a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pddy v prevadzkach, 1. Prevadzka DZ Refrako (vyroba hlin.vyr., ZB
a hmot)“ bod 1.2.4 meni sa nasledovne:

V tomto prevadzkovom subore sa zabezpecuje tvarovanie zmesi. NamieSana Samotova
zmes sa podl'a vopred uréenej receptury lisuje na mechanickom kibovom lise KP 60/800,
automatickom hydraulickom lise HP II 2000 HY, automatickom hydraulickom lise RP 1250S
a RP 900. NamieSana zmes sa do lisov dopravuje pasovymi dopravnikmi alebo cez nasypky
lisov samovyklapacimi kontajnermi. Vlhkost' namieSanej zmesi urcenej na lisovanie sa
pohybuje v rozpiti od 2 % do 14 % hmotnosti. Hotové vylisky su vynaSané z pracovného
priestoru lisu mechanickymi rukami a dopravnikom.

Na odlievanie avibrovanie (zhutnenie) Specidlnych tvaroviek vyrobenych
zo ziarobetonov sluzia tri vibraéné stoly umiestnené v hale Poklopovej pece
alebo na pracovisku §pecidlnej keramiky.

Na technologickych zariadeniach ur¢enych na lisovanie, ubijanie alebo vibrovanie
namieSanych zmesi nie su inStalované odpraSovacie zariadenia.

6) V &asti ,,I. Udaje o prevadzkach, B. Opis prevadzok a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pddy v prevadzkach, 1. Prevadzka DZ Refrako (vyroba hlin.vyr., ZB
a hmot)“ v bode 1.2.9 sa meni Tabul’ka €. 1 nasledovne:

Tabul’ka ¢. 1

Miesto Nebezpecna Skladovana Typ nadrze Zabezpecenie ochrany
zaobchadzania latka kapacita Zivotného prostredia
s nebezpe¢nymi

latkami

ocelova zachytna nadrz
ocelova, o0 objeme 4,50 m?
Lis HPF 2000 hydraulicky olej 3m’ jednoplastova
podzemné je zabezpecena ochrana

Zivotného prostredia
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ocelové ocelova zachytna nadrz
& . 3
Lis RP 1250 hydraulicky olej 3m jednoplastova, | © objeme 6,07m
podzemna je  zabezpecena  ochrana
Zivotného prostredia
.y ocelova zachytna nadrz
ocelova, bi 333 m3
o objeme 3,33 m
Lis RP 900 hydraulicky olej | 2,5m® | jednopléstova, !
podzemna je  zabezpefena  ochrana
Zivotného prostredia
ocelové Ocelova zachytna vana
& . 3
Udisba — kaliaca vaiia | Kaliaci olej 1,68m’ | jednoplastova, | ©obieme 1,68 m’,
nadzemna je  zabezpefema  ochrana
Zivotného prostredia

7) V &asti ,,I. Udaje o prevadzkach, B. Opis prevadzok a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pody v prevadzkach, 2. Prevadzka Divizny zdvod Refrako (vyroba
magnéziovych vyrobkov)* sa znenie bodu 2.2 meni nasledovne:

Prevadzka sa ¢leni na nasledovné stavebné objekty a prevadzkové stibory:
Stavebné objekty:
SO Vyrobna hala - stara pripraviia slinku

- nova pripravia slinku

- lisovna

- sklad udrzby

- sklad hotovej vyroby
SO Prevadzkova budova - expedicny sklad

- sklad nebezpecnych PHM

SO Elektrorozvodna, vzorkovina
SO Priprava uzlov
SO Sklad surovin
SO Sklad nebezpecnych odpadov
SO Sklad nédhradnych dielov
SO Energorozvody
SO Rozvod STL
SO Rozvod uzitkovej vody
SO Rozvod pitnej vody
SO Rozvod kanalizacie

Prevadzkové subory:
PS Doprava a skladovanie surovin

PS Uprava surovin — drvenie, mletie a mieSanie
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PS Centralne odprasovanie

PS Lisovanie zmesi

PS Vytvrdzovanie staviv

PS Triedenie, balenie, skladovanie a expedicia

Ostatné cCinnosti priamo spojené so zdkladnou priemyselnou cinnostou vykonavanou
v prevadzke sa delia na prevadzkové subory:

PS Nakladanie s vodami

PS Zaobchéadzanie s nebezpecnymi latkami

PS Nakladanie s nebezpecnymi odpadmi

8) V ¢asti ,,I. Udaje o prevadzkach, B. Opis prevadzok a technickych zariadeni na ochranu
ovzduSia, vody a poédy v prevadzkach, 2. Prevadzka Divizny ziavod Refrako (vyroba
magnéziovych vyrobkov)“ sa rusi povodné znenie podmienky ¢. 2.2.2 a nahradza sa
nasledovnym znenim:

Uprava surovin v prevadzke sa vykondva v starej a novej pripravni slinku.
Uprava surovin v starej pripravni slinku

Drvenie a mletie
Magnezitovy slinok je z troch ocelovych skladovacich zasobnikov dopraveny

do vibra¢ného sitového triedica, v ktorom sa triedi na jednotlivé frakcie a skladuje sa v troch
ocelovych prevadzkovych zasobnikoch o objeme 3 m?® a 2 m?®. Nadsitny podiel a prebytok
jednotlivych frakcii slinku sa uskladfiuje v medzizadsobniku nadsitného podielu, odkial
postupuje na drvenie do kladivkového drvica. Z kladivkového drvica je podrveny slinok
dopraveny opétovne do vibracného sitového triedi¢a na vytriedenie a doplnenie jednotlivych
zasobnikov alebo do ocelového prevadzkoveho zasobnika vratného zlomu. V tejto Casti
pripravne sa vykonava uprava vratného zlomu, odpadovej keramiky a odpadovych vymuroviek.
Vyburané zlomky, odpadova keramika a odpadové vymurovky, vratny zlom z vlastnej
produkcie a tehly, ktorych parametre nezodpovedajii pozadovanym kritériam, sa davkuju
do ¢el'ustového drvica, z ktorého podrveny material postupuje na druhé drvenie do odrazového
drvica. Podrveny vratny zlom, odpadova keramika a odpadové vymurovky frakcie 0 — 10 mm

sa skladuji v skladovacom zasobniku o objeme 80 m’

, z ktor¢ho je dopraveny
do prevadzkového zasobnika vratného zlomu. Takto upraveny vratny zlom sa pouziva na d’alSie
spracovanie, hlavne na vyrobu hmot na oSetrovanie konvertorov. Vratny zlom, odpadova
keramika a odpadové vymurovky moézu byt dopravené aj do podzemného betonového
zasobnika Z2.

Vratny zlom, odpadova keramiku a odpadové vymurovky je mozné drvit
aj na kontajnerovom drvici RESTA CK4, ktory sa nachadza v priestore vykladky volne

ulozenych surovin. Drveny material (frakcie 0 - 80 mm) pada do hlbinného zasobnika.



Strana 10 rozhodnutia ¢. 10124/57/2026-32043/2026/Z17

MieSanie surovin
Z prevadzkovych zasobnikov su slinkovd mucka a vytriedené frakcie slinku a vratného

zlomu davkované do dvoch planetovych mieSacov. Grafit a hexametyléntetraamin sa
po presnom navaZeni priddva ruéne do mieSadov. Zivica sa z kontajnera vypusta
do skladovacieho zasobnika o objeme 0,8 m? vyhrievaného parou, z ktorého mnoZstvo potrebné
na jedno mieSanie sa zo zasobnika odobera do 50 1 odmernej nadoby opatrenej plavakom
a vyhrievanej parou. Zivica je po navazeni pomocou ventilov z odmernej nadoby vypustana
do jednotlivych miesacov. Po premieSani je zmes vypustand z mieSacov cez vypustaci uzaver
a gumovym transportnym dopravnikom dopravend do kontajnera, ktory sa vypusta
do predzasobnika lisu Bucher alebo sa kontajner so zmesou dopravi pred predzasobnik lisu

Laeis Bucher.

Uprava surovin v novej pripravni slinku
Drvenie a mletie
Elektrotaveny slinok je z piatich ocelovych skladovacich zasobnikov dopraveny

do vibra¢ného sitového triedica, v ktorom sa triedi na jednotlivé frakcie a skladuje sa v troch
v ocelovych prevadzkovych zasobnikoch o objeme 3 m®. Nadsitny podiel slinku je skladovany
v ocelovom prevadzkovom zasobniku nadsitného podielu o objeme 3 m? a prebytok
jednotlivych frakeii je skladovany v ocelovom zisobniku prebytku o objeme 3 m>. V pripade
naplnenia prevadzkového zasobnika prebytku je slinok dopraveny do troch skladovacich
zasobnikov pomocou dvojcestnej rucnej klapky. V pripade naplnenia prevadzkového zasobnika
nadsitného podielu alebo poruchy kladivkového drvi¢a sa mdze nadsitny podiel dopravit’
do jedného zo skladovacich zasobnikov. Elektrotaveny slinok sa moZze v pripade potreby triedit’
na vibra¢nom triedi€i starej pripravne slinku. Nadsitny podiel zo zadsobnika nadsitného podielu
sa drvi v kladivkovom drvi¢i, odkial’ je dopraveny spit’ do vibra¢ného sitového triedica
na vytriedenie a uskladnenie do jednotlivych zasobnikov.

Na pripravu mucky z elektrotaveného slinku sa pouzivaji prebytocné frakcie
z prevadzkového zasobnika prebytku, z ktorého je slinok podavany do trubnatého kladivkového
mlyna a namleta slinkova mucka je dopravena do prevadzkového zasobnika slinkovej mucky
o objeme 5,0 m>.

MieSanie surovin
Z prevadzkovych zasobnikov st vytriedené frakcie slinku a slinkovd mucka

elektronickou vahou davkované do dynamického miesaca. K pripravenému slinku sa
do mie$aca pridava Zivica, grafit a hexametyléntetraamin. Zivica sa z kontajnerov vypusta
do dvojplastového ocelového zasobnika vyhrievaného parou o objeme 1,4 m* prepojeného
s odmernou naddobou vyhrievanou parou a opatrenej plavdkom, z ktorej sa Zivica vypusta
do mieSaca. PremieSana zmes sa vypusta cez vypustaci uzaver mieSaca do kontajnera, ktory sa
VVZ prevaza do predzasobnika lisu Bucher alebo k predzasobniku lisu Laeis Bucher.

Slinok vytriedeny a navazeny v novej pripravni slinku sa méze v pripade potreby
dopravit’ do mieSaca starej pripravne slinku.
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Dopravné cesty prasnych materiadlov st prachotesne zakapotované a prasnad vzdusnina je

odvadzana na odprasenie.

9) V &asti,I. Udaje o prevadzkach, B. Opis prevadzok a technickych zariadeni na ochranu
ovzduSia, vody a pody v prevadzkach, 2. Prevadzka Divizny zavod Refrako (vyroba
magnéziovych vyrobkov)“ sa rusi podmienka ¢. 2.2.7.

10) V dasti ,II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, 4. Technicko-
prevadzkové podmienky“ sa meni podmienka ¢. 4.1 nasledovne:

4.1 Prevadzkovatel' je povinny vykonavat cinnosti v prevadzke, pri ktorych dochadza
alebo moéze dojst k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znecistujicich latok
do ovzdusia, iba v sulade:

- s platnym stiborom TPP a TOO ,,DZ Refrako - Vyroba hlinitokremic¢itanovych vyrobkov,
ziarobetonov a hmét™ (€. STPP a TOO-RMS-REF-01 zo dna 29.05.2026), schvalenym
rozhodnutim InSpekcie KoSice ¢. 10124/57/2026-32043/2026/Z17 zo dna 11.08.2026,

- s platnym suborom TPP a TOO ,,DZ Refrako — Vyroba magnéziovych vyrobkov*
(¢. STPP a TOO-RMS-REF-02 zo dita 29.05.2026), schvalenym rozhodnutim InSpekcie
Kosice ¢. 10124/57/2026-32043/2026/217 zo dina 11.08.2026,

- s prevadzkovymi predpismi vypracovanymi v stlade s projektom stavby, podmienkami
vyrobcov zariadeni a s podmienkami uZivania stavby,

- s technickymi a prevadzkovymi podmienkami vyrobcov zariadeni,

- s projektom stavby.

11) V ¢asti ,,I1. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Limitné hodnoty znecist’ujucich
latok do ovzdusSia, 1.1 Prevadzka DZ Refrako - Vyroba hlinitokremicitanovych vyrobkov,

Ziarobeténov a hmot“ v podmienke ¢. 1.1 sa meni Tabul’ka 1.1.3 nasledovne:

1.1.3 Emisné limity pre technologické zariadenia nespal’'ujuce paliva:

Miesto Zneclist'ujica | Emisny Vzt'ainé
Zdroj emisii vypust’ania latka limit podmienky
emisii*) [mg.m?3]
Vykladka surovin — MO SVA-25-400 | Vyduch ¢. 01 TZL 20 1),3)
Linka 100, 200 a PI- LF FKA 4/100 | Vyduch ¢. 03 TZL 20 1),2)
Miletie ilov — LF FKA 8/200 Vyduch ¢. 05 TZL 20 1),2)
Dezintegratory — LF FKA 4/100 Vyduch ¢&. 06 TZL 20 1),2)
Linka drvenia vratného zlomu — LF | Vyduch ¢&. 07
FKC 8/280 TzL 20 D.2)

Linka drvenia magnezitového slinku —| Vyduch ¢. 07

LF FKC 8/280 TzL 20 D.2)
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IC;;I;& rzggoé. 2 a triedic — Vyduch ¢. 08 TZL 20 1),2)
S gy MR EB e
Suzl (_)VEFH];lIZi f.z/;log Trubnaty mlyn | Vyduch ¢. 10 T7L 20 1),2)
Ec;l;iz[zi?lﬂoyél a triedi¢ — Vyduch ¢. 11 TZL 20 1),2)
Sull(ngKrilgz Ocd 1 aTrubnaty mlyn | Vyduch ¢. 12 TZL 20 1),2)
Platifika¢na linka — LF FTB 2/80-B | Vyduch ¢. 13 TZL 20 1),2)
1;453;/26601 az¢. 3ac. 5az ¢ 7-LF|Vyduch ¢. 17 TZL 20 1),2)

12) V ¢&asti ,,I1. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Limitné hodnoty zne¢ist’ujucich

latok do ovzduSia, 1.2 Prevadzka DZ Refrako - Vyroba magnéziovych vyrobkov*

sa rusi podmienka ¢. 1.2.4.

13) V &asti ,,11. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Limitné hodnoty znecist’ujucich

latok do ovzdusSia, 1.2 Prevadzka DZ Refrako - Vyroba magnéziovych vyrobkov* sa meni

podmienka €. 1.2.5 nasledovne:

1.2.5 Prevadzkovatel’ je povinny dodrziavat

emisné limity stanovené v bodoch B.1.2.2

az B.1.2.3, cast’ II. integrovaného povolenia poc¢as skuto€nej prevadzky zdroja emisii
okrem néabehu, zmeny vyrobno-prevaddzkového rezimu a odstavovania zdroja emisii
alebo jeho casti v sulade s platnou dokumentaciou, uvedenom v bode A.4.1, cast’ 1L

integrovaného povolenia.

14) V casti ,I. Poziadavky na sposob a metédy monitorovania prevadzky a tdaje,

ktoré treba evidovat' a poskytovat’ do informacného systému, 1. Kontrola emisii

do ovzdusia® v podmienke €. 1.1 sa meni Tabul’ka 1.1.2 nasledovne:

Zlozka: ovzdusie

Zdroje emisii: B.1.1.3, ¢ast’ II. integrovaného povolenia

Miesto merania: vyduch ¢. 1,¢.3,¢.5,¢.6, €.7,¢.8,¢€.9,¢.10,¢. 11, €. 12,¢. 13,¢. 17

Zneclist'ujica Parameter Frekvencia Podmienky Pouzité metody,
latka merania merania metodiky,
techniky
Hmotnostna
TZL . 1 2 3),4
koncentracia, HT ) ) )-4)

15) V dasti ,I. Poziadavky na sposob a metody monitorovania prevadzky a udaje,
ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informac¢ného systému, 1. Kontrola emisii
do ovzdusia® v podmienke ¢. 1.1 sa rusi ,,Tabul’ka 1.1.7¢.
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16) V casti ,,I. Poziadavky na sposob a metéody monitorovania prevadzky a udaje,
ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informacného systému, 1. Kontrola emisii
do ovzdus$ia® v podmienke €. 1.1 sa parameter pre kontrolu emisii do ovzduSia meni
nasledovne:

*HT — hmotnostny tok, ktory sa zistuje podla prilohy ¢. 1 k vyhlaske MZP SR ¢&. 249/2023
Z. z. o monitorovani emisii zo staciondrnych zdrojov znecistovania ovzdusia a kvality
ovzdusia v ich okoli pre potreby bilancie emisii a kontrolu podmienok.

Integrované povolenie s vynimkou zmien uvedenych v tomto rozhodnuti ostava
v platnosti v plnom rozsahu.

Odovodnenie

Inspekcia ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z.
o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov a § 32 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ, podl'a § 3 ods. 3 pism. a)
bod 1 zdkona o IPKZ, podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 2 zdkona o IPKZ, a na zéklade konania
vykonaného podl'a zakona o IPKZ a zdkona o spravnom konani vydava zmenu integrovaného
povolenia pre prevadzku ,,Divizny zavod Refrako* na zéklade ziadosti prevadzkovatel’a ,,RMS,
a.s. Kosice*, Vstupny aredl U. S. Steel, 044 54 KoSice, ICO: 31 650 015, dorucenej na InSpekciu
dia 01.06.2026.

Dniom dorucenia pisomného vyhotovenia Ziadosti o zmenu integrované¢ho povolenia

na In$pekciu bolo zacaté spravne konanie v stlade s ustanoveniami § 11 zdkona o IPKZ.

Vzhladom k tomu, Ze predmetom konania nie je podstatna zmena integrované¢ho
povolenia podl'a § 2 pism. k) zdkona o IPKZ, InSpekcia podl'a sadzobnika spravnych poplatkov
v &asti X. Zivotné prostredie poplatok nevybrala.

Predmetom pozadovanej zmeny integrovaného povolenia je ziadost prevadzkovatela,
ktorej predmetom bolo v oblasti ochrany ovzdusia:

- povolenie staciondrneho zdroja a jeho zmeny podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 1 zakona
o IPKZ,

- sthlas na vydanie zmien siborov technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-
organizanych opatreni DZ Refrako ,,Vyroba magnéziovych vyrobkov* a ,,Vyroba
hlinitokremicitych vyrobkov, ziarobetonov a hmot™ podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 2
zékona o IPKZ.
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InSpekcia po posudeni predloZzenej ziadosti v sulade s ust. § 11 ods. 5 pism. a) zdkona
o IPKZ upovedomil ucastnikov konania a dotknuté organy Statnej spravy o zacati konania
listom €. 10124/57/2026-24480/2026/Z17 zo dina 19.06.2026, doru¢enym v ditoch 22.06.2026
a23.06.2026, a sti¢asne InSpekcia urcila lehotu na podanie vyjadrenia 30 dni odo diia dorucenia

oznamenia.

Inspekcia podla § 11 ods. 10 zdkona o IPKZ upustila od nariadenia ustneho pojedndvania
z dovodu, Ze sa nejedna o podstatnii zmenu, t. j. neuplatiiuje sa postup podla § 15 ods. 1 zakona
o IPKZ a stcasne podla § 11 ods. 10 zakona o IPKZ upustila od zverejnenia ziadosti podla
§ 11 ods. 5 pism. ¢) zdkona o IPKZ, zverejnenia vyzvy a informacii podla § 11 ods. 5 pism. d)

zékona o IPKZ a zverejnenia ziadosti obcou podl'a ods. 5 pism. e) zakona o IPKZ.

KedZe o nariadenie ustneho pojedndvania z ucastnikov konania nikto nepoziadal,

InSpekcia ho nenariadila.

V priebehu integrovaného povolovania boli InSpekcii predlozené a dorucené nasledovné
stanoviska a vyjadrenia ucastnikov konania a dotknutych organov:
- Mesto Kosice, referat zivotného prostredia, stanovisko ¢. MK/A/2025/18444 zo dna
02.07.2026,
- Okresny urad Kosice, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloziek Zivotného prostredia, vyjadrenie ¢. OU-KE-OSZP3-2026/048935-002
zo dina 14.07.2026.

V priebehu integrovaného povol'ovania boli t€astnikmi konania a dotknutymi organmi
k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Divizny zdvod Refrako* vznesené
nasledovné podmienky, pripomienky a namietky v nizSie uvedenych vyjadreniach

a stanoviskach:

1) Mesto KoSice vo svojom stanovisku ¢. MK/A/2025/18444 zo dna 02.07.2026 uviedlo,
ze suhlasi s vydanim zmeny povolenia pre predmetnt prevadzku v rozsahu podla tdajov
uvedenych v Ziadosti a za podmienky plnenia poziadaviek vyplyvajicich z platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

In$pekcia k predmetnej pripomienke uvadza, Ze je uZz zapracovana v podmienkach
integrovaného povolenia vydaného pre prevadzku ,,Divizny zavod Refrako*.

2) Okresny urad KoSice, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloziek Zivotného prostredia, SSOO, vo svojom stanovisku & OU-KE-OSZP3-
2026/048935-002 zo dna 14.07.2026 uvadza, ze nema pripomienky k siborom technicko-
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prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych opatreni a suhlasi s vydanim zmeny

integrovaného povolenia.

Ostatni ucastnici konania v priebehu integrovaného povolovania nevzniesli ziadne
pripomienky a namietky k vydaniu predmetnej zmeny integrovaného povolenia.

In$pekcia vyhovela ziadosti prevadzkovatel'a a vydala suhlas na zrusenie technologii
bez stavebnych zésahov a suhlas na vydanie zmeny suboru technicko-prevadzkovych
parametrov a technicko-organizacnych opatreni DZ Refrako ,,Vyroba magnéziovych
vyrobkov a ,,Vyroba hlinitokremicitych vyrobkov, ziarobeténov a hmot* v prevadzke

,Divizny zavod Refrako®.

Inspekcia na zaklade preskiimania a zhodnotenia predlozenej ziadosti zistila,
ze povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevadzky nezmeni stav celkovej
ochrany zivotného prostredia podla zdkona o IPKZ, preto rozhodla tak, ako sa uvadza
vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu podla §53 a § 54 zakona o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov moZno podat’ na Slovensku inSpekciu Zivotného
prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia KoSice odvolanie do 15 dni odo dia
dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia i¢astnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost’, jeho zakonnost’ moze byt’ preskimana sudom.

Ing. Juraj Corba, PhD.
riaditel

Dorucuje sa:

1. RMS Kosice s.r.o0., Vstupny aredl U. S. Steel, 044 54 KoSice

2. Magistrat mesta KoSice, Tr. SNP €.48/A, 040 11 Kosice

3. Mestska Gast’ Kosice — Saca, Zeleziarenska 9, 040 15 Kogice — Saca

Na vedomie:
Okresny urad Kosice, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloziek ZP, SSOO, Komenského 52, 041 26 Kosice



